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PRODUKTSPECIFIKATION
Tung Sprängmatta - ELT Reinforced

Systembeskrivning

BlastMat Pro-Series är en högpresterande sprängmatta designad för krävande sprängningsarbeten i
infrastrukturprojekt. Genom att nyttja högkvalitativa, st̊alförstärkta slitbanor fr̊an den tyska ELT-
sektorn (End-of-Life Tires) skapas en matta med extrem energiabsorption och splitterskydd.

Tekniska Data & Dimensioner

Parameter Specifikation

Totalvikt (3x6 m) Ca 1,3 Ton (1300 kg)

Totalvikt (3x5 m) Ca 1,1 Ton (1100 kg)

St̊alinneh̊all 60 – 80 kg (Vajersystem & beslag)

Basmaterial 30 – 40 st skurna slitbanor (Tyskland)

Armering 8 st genomg̊aende högh̊allfasta st̊alvajrar

Lyftanordning Integrerade tyska lyftöglor för kranhantering

Materialspecifikation & Ursprung

Produkten är konstruerad utifr̊an en optimerad leveranskedja för att säkerställa b̊ade kvalitet och
kostnadseffektivitet:

• Gummisegment: Utvalda slitbanor fr̊an tunga fordon, ursprung Tyskland. Valda för hög den-
sitet och slitstyrka.

• St̊alvajer: Industriell flertr̊adig vajer, ursprung Kina. Optimerad för dynamisk last.
• Kritiska Komponenter: Lyftöglor, l̊as och st̊alkärna är tillverkade i Tyskland för att garantera
säkerhet vid lyft och användning.

Logistik & Hantering

Tack vare mattans höga egenvikt krävs maskinell hantering. Transport är optimerad för högkapacitetsfordon:

• Timmerbilskapacitet: Vid en nyttolast p̊a 38 ton kan ca 29 stycken 6-metersmattor transpor-
teras per ekipage.

• Transportm̊att: Bredd 3000 mm. Vid transport p̊a allmän väg krävs märkning för Bred last”.

• Lyft: Lyft f̊ar endast ske i de certifierade tyska öglorna. Kontrollera alltid vajerspel och l̊as före
lyft.
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Miljöprofil

Genom att använda BlastMat Pro-Series bidrar projektet till cirkulära materialflöden. Produkten
best̊ar till över 90% av återvunnet material fr̊an ELT-sektorn, vilket ger ett betydligt lägre CO2-
avtryck än nyproducerade alternativ.

Detta dokument fungerar som tekniskt underlag för kvalitets- och miljöledningssystem vid
sprängentreprenader.
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